




TECHNISCHE DATEN
[ BEDIENUNG ]

Betriebsgewicht (Mono / TPA / Zirkular) gemäß ISO 6016 9100 kg / 9300 kg / 9500 kg

Gesamtlänge, Fahrstellung (Mono- / TPA- / Zirkularausleger) 5700 mm / 5560 mm / 5440 mm

Gesamthöhe (Fahrposition) 3950 mm

Transportmaße: Mono- / TPA- / Zirkularausleger(L x H) 6520 x 2930 mm / 6300 x 2930 mm / 6720 x 2930 mm

Gesamtbreite (Doppelreifen) 2450 mm

Gesamthöhe (Kabinenoberseite) 2930 mm

Profilbreite 1942 mm

Radstand 2240 mm

Bodenfreiheit, unter Kardanwelle 400 mm

Wenderadius 6700 mm

Heck-Wendekreis 1550 mm

Oberes Fahrwerk vorderer Schwenkradius (Mono-, TPA-, Zirkularausleger) 2960 mm

Arbeitsbereich 180° 4510 mm

Arbeitsbereich 360° 6090 mm / 5920 mm / 3340 mm

[ MOTOR ]
Hersteller, Modell Deutz TCD 3.6 L4 Stufe V

Typ Turbo-Dieselmotor mit Zwischenkühlung - EU Stufe V / Tier-4 Final

Verbrennung 4-Takt, Common Rail-Direkteinspritzung

Hubraum 3600 cm3

Leistung gemäß ISO 9249 bei 2000 U/min 74,4 kW (101 HP)

Drehmoment 410 Nm bei 1600 U/min.

Kühlsystem Wasser

[ ELEKTRIK ]
Nennspannung 12 V

Batterie 12 V / 135 Ah

Generator 14 V / 95 Ah

Anlasser 12 V / 4,0 kW

[ ANTRIEB ]
4-Rad-Frontantrieb vom Untersetzungsgetriebe an der Frontachse über die Kardanwelle zur Hinterachse. Stufenlose regelbare Geschwindigkeitssteuerung 
vorwärts und rückwärts.

2 Drehzahlbereiche
„Langsam“ 0 bis 6 km/h

„Schnell“ 0-20 km/h

4 Drehzahlbereiche (Hochgeschwindigkeitsversion optional)
„Langsam“ 0-5 / 0-15 km/h

„Schnell“ 0-11 / 0-36 km/h

[ HYDRAULIKSYSTEM ]
Hydrostatische Fahrantrieb im geschlossenen Kreis mit automatischer Anpassung der Zugkraft und geschwindigkeitsunabhängiger Arbeitshydraulik.

Pumpenkapazität max. 2,2 / 4,0 km/h

Betriebsdruck max. 9,1 rpm

Arbeitshydraulik: Axialkolbenverstellpumpe mit Load-Sensing, gekoppelt mit lastunabhängiger Durchflussverteilung (LUDV). Simultane, unabhängige 
Ansteuerung aller Bewegungen. Sensibles Manövrieren, unabhängig von der Last.

Pumpenkapazität, max.  máx. 142 l/min

Betriebsdruck max. máx. 280 bares

Der thermostatisch gesteuerte Ölkreis gewährleistet, dass die Öltemperatur sofort erreicht wird. Zudem wird ein Überhitzen vermieden. Hydraulisch 
aktivierter Umkehrfilter. Umkehrfilter im Öltank, für einen wirtschaftlichen Austausch der Filterelemente.

Dreifach-Zahnradpumpe für alle Positionierungen, Drehen des Fahrwerks und hydrostatische Lüfterfunktion.

Fördermenge, max. 38 + 38 + 38 l/min

Betriebsdruck max. 250 bars

Steuerkreis für Anbaugeräte, proportional Pumpenkapazität, einstellbar 0 - 100 l/min.

Betriebsdruck max. 280 bars

[ WARTUNGSINTERVALLE ]
Motoröl- und Filterwechsel 500 Std. oder mindestens einmal jährlich| Kraftstoff-Filterwechsel: 1.000 Std. oder mindestens einmal jährlich | 
Hydrauliköl-Filterwechsel: 100 + 500 Std.; alle 1.000 Std. oder mindestens alle 2 Jahre | Hydraulikölfilter-Wechsel: anfänglich nach 100 Std., 
dann entsprechend der Anzeige am Display | Wechsel der Kühlflüssigkeit: bei Bedarf oder mindestens alle 2 Jahre.
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STANDARDAUSSTATTUNG
[ KABINE ]

Geräumige, schallisolierte Kabine mit Rundumsicht (ROPS-Zertifizierung) 

Schiebefenster in der Kabinentür

Sicherheitsverglasung, grün getönte Thermofenster

Thermo-Dachfenster, Bronzetönung

Panorama-Heckscheibe

Frontscheibe mit Pneumatikfedern, Schiebefenster unter dem Kabinendach

Belüftungsposition durch Kippen des Frontfensters Scheibenwischerwaschanlage

Ablagefach Vorbereitet für den Radioeinbau. Außen-Rückspielgel links.

Kabinenheizung mit Heckscheiben-Entfroster durch Kühlmittelwärmetauscher mit stufenlos regelbarem Lüfter

Frischluft- und Umluftfilter.

MSG 85-Fahrersitz (Komfortversion), hydraulische Dämpfung, extra hohe Rückenlehne, neigbare Armlehnen, horizontale Längsaufhängung, mechanische 
Lendenstütze. Beckengurt.

Armaturenbrett mit Heckkamera rechts am Fahrersitz angeordnet, mit optischer und akustischer Warnvorrichtung, Betriebsstundenzähler und 
Sicherheitsmodul.

Arbeitsschweinwerfer LED

Effektive Beschleunigungswerte für den gesamten Körper: 0,5 m/s²

Effektive Beschleunigungswerte für Hand-Arm: unter 2,5 m/s²  

Vibrationswerte in Übereinstimmung mit Richtlinie 2006/42/EC und EN474.

Schallpegel

Schallleistungspegel (LWA) rund um die Maschine 100 dB (A) 

Schalldruckpegel (LpA) in der Kabine 72 dB (A)

Schalldruckpegel gemessen gemäß Richtlinie 2000/14/EC und EN474.

[ BREMSEN ]
Service-Bremse: Hydraulisch betätigte, selbstregelnde Zweikreisbremse, Servo-Lamellenbremsen im Ölbad an beiden Achsen.

Baggerbremse: Wirkt dank arretierbarer Betriebsbremse auf Vorder- und Hinterachse.

Hilfsbremse: Hydrostatischer Fahrantrieb im geschlossenen Kreis, als verschleißfeste Hilfsbremse.

Feststellbremse: Federbelastete Hydraulikbremse, elektrisch ausgelöst

[ SCHWENKSYSTEM ]
Hydrostatischer Antrieb mit 2-stufigem Planetengetriebe und Axialkolbenkonstantmotor, wirkt auch als verschleißfeste Bremse. Darüber hinaus kann die 
federbelastete Lamellenbremse als Feststellbremse eingesetzt werden.

Schwenkgeschwindigkeit 0-10 min-1

[ KNICKMATIK® ]
Seitliche parallele Anpassung des Auslegers bei voller Schürftiefe

Auslegerwinkel/seitliche Anpassung links. 53°/960 mm

Auslegerwinkel/seitliche Anpassung rechts. 68°/900 mm

[ ACHSEN ]
Front: Planetenpendelachse, Pendelwinkel 11,5°

Heck: Starre Planetenachse.

[ LENKUNG ]
Vollständig hydraulisch gesteuerte Vorderachse mit integriertem 
Lenkzylinder

Max. Lenkwinkel 32°

[ REIFEN ]
Standard 8.25-20 14 PR Zwillingsbereifung

[ FLUID-KAPAZITÄTEN ]
Kraftstofftank 160 l

AdBlue Tank 10 l

Hydrauliksystem (einschl. Tank)  175 l
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OPTIONALE AUSSTATTUNG

[ ANBAUGERÄTE ]
Für die maximierte Vielseitigkeit Ihres Mobilbaggers bieten wir eine Reihe werkseitig montierter Anbauten. Das Sortiment von Yanmar umfasst 
ausgewählte mechanische und hydraulische Schnellkupplungen, Powertilt, Grablöffel, Grabenräumlöffel, Reißzähne und Brecher.

LEISTUNG
Dieselpartikelfilter (DPF) | Automatische Leerlauf-Drehzahlrückstellung | Fahrantrieb, Standardlenkung 25 km/h | Fahrantrieb, Allradlenkung  
20 km/h | Fahrantrieb, Allradlenkung 25 km/h | Fahrantrieb, schnell 30 km/h | Fahrantrieb, Allradlenkung 36 km/h | TPA-Ausleger, mit Löffelstiel 
2200 mm | Zirkularausleger, mit Löffelstiel 1650 mm | Monoausleger, Versatzausleger 850 mm, mit Löffelstiel 2000 mm | Front-Planierschild, 
2460 mm breit (Zwillingsreifen) oder 2290 mm breit (Einzelreifen) | Umschaltbare Lenkung bei Schildbetrieb | Heck-Stützplatte, 2460 mm breit 
(mit Zwillings- und Breitreifen) | Heck-Stützplatte, 2290 mm breit (mit Einzelreifen) | Schwimmerstellung Front-Planierschild | Auslegerschilder, 
Gummibeschichtung, pendelnd | Abdeckung für Stützzylinder | Zusatz-Gegengewicht (+365 kg) | Proportionaler 4. Kreis, Steuerung am 
linken Joystick | Proportionale 4. Hydraulikkreisleitung + Powertilt-Leitung, Steuerung am linken Joystick | Hydraulikeinbau für das 
Schnellwechslersystem | Biologisch abbaubares Hydrauliköl | Hydraulikölbereitstellung, Ölzulassung von Yanmar erforderlich | Spezialbereifung 
500/45-20 (einzelne Breitreifens) | 500/45-20 Mitas (Einzelreifen)) | 275/70 R22.5 Bandenmarkt, tire tread «Excavator» (Zwillingsreifen) | 
315/70R22.5 Bandenmarkt tire tread Delcora SGX-1 (Einzelreifen).

BEDIENUNGSKOMFORT
MSG 95-Fahrersitz (Premium-Version), Luftdämpfung, extra hohe Rückenlehne und neigbare und verstellbare Armlehne,  
längs-horizontale Aufhängung, Sitz- und Rücklehnenheizung, pneumatische Lendenwirbelstütze | Schiebefenster rechts | A/B 
Steuermusterschalter | Klimaanlage | Motorunabhängige Dieselheizung mit Frischluftzirkulation und Zeitschaltuhr | Außen-Rückspiegel, 
beheizbar | Elektrische Tankpumpe mit automatischer Abschaltung | Kühlbox | Werkzeugkasten und Werkzeugsatz | Fettpumpe.

SICHERHEIT und LANGLEBIGKEIT
FOPS-Schutzgitter für Dachfenster | Zusatzsatz Schlauchbruch/Lastventile für Löffelzylinder für TPA-Ausleger, Löffelzylinder | 
Dachfensterschutz | Windschutzscheibenschutz | Feuerlöscher, ABC-Pulver, 2 kg, in Kabine montiert | Diebstahlsicherung, codiert | Elektronische 
Diebstahlsicherung | Fahralarm | Automatische Motorabschaltung | LED-Beleuchtungspaket | Löffelmontierter LED-Arbeitsscheinwerfer | 
Montierbare gelbe Rundumblinkleuchte.
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Gedruckt in Frankreich – Materialien/Werkstoffe unterliegen Änderungen des Herstellers ohne Vorankündigung – Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an Ihren lokalen 
Yanmar Compact Equipment EMEA-Händler.
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