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ARBEITSBEREICH

ARBEITSBEREICH

Einheit DX230WMH-5 DX250WMH-5

Auslegerlänge mm 6100 6500

Löffelstiellänge mm 4200, 
Schwanenhals 4000, gerade 4500, 

Schwanenhals 4000, gerade

A Max. Löffelbolzenhöhe mm 11380 11675 12000 12000
B Max. Arbeitsbereich mm 10045 10090 10700 10400
C Max. Arbeitstiefe mm 4245 3970 4700 4200
D Min. Schwenkradius mm 2300 2300 2600 2600
E Hubhöhe mm 3755 3755 3755 3755
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OHNE LÖFFEL ∙ CHASSISRAHMEN-ANBAUGERÄT: FRONTPRATZEN + HECKPRATZEN UNTEN� (EINHEIT: KG)
A 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m 10,5 m Max. Reichweite

B A

DX250WMH-5 ∙ Ausleger 6,5 m ∙ Schwanenhals-Löffelstiel 4,5 m ∙ Gegengewicht 5,2 t
12,0 m 6128* 6128* 9625* 9625* 3,47
10,5 m 6128* 6128* 5978* 5978* 6,40
9,0 m 5742* 5742* 5212* 5212* 5064* 5064* 8,06
7,5 m 5731* 5731* 5123* 5123* 4651* 4651* 4601* 4601* 9,18
6,0 m 7097* 7097* 6004* 6004* 5232* 5232* 4640* 4640* 4302* 4019 9,95
4,5 m 11131* 11131* 8120* 8120* 6498* 6498* 5461* 5461* 4711* 4673 4078* 3676 10,44
3,0 m 9381* 9381* 7067* 7067* 5717* 5717* 4789* 4562 4002* 3597 3882* 3492 10,70
1,5 m 10230* 10230* 7462* 7462* 5872* 5812 4790* 4448 3861* 3546 3683* 3429 10,74
0,0 m 14608* 14608* 10125* 10125* 7456* 7456* 5799* 5648 4620* 4358 3515* 3511 3449* 3449* 10,57
-1,5 m 12109* 12109* 9128* 9128* 6930* 6930* 5381* 5381* 4164* 4164* 3138* 3138* 10,17

DX230WMH-5 ∙ Ausleger 6,1 m ∙ Schwanenhals-Löffelstiel 4,2 m ∙ Gegengewicht 4,0 t
12,0 m
10,5 m 7295* 7295* 5913* 5913* 5,11
9,0 m 5843* 5843* 4999* 4999* 7,08
7,5 m 5725* 5725* 5157* 5157* 4641* 4641* 8,34
6,0 m 6935* 6935* 5924* 5924* 5201* 5201* 4628* 4083 4512* 3948 9,18
4,5 m 10594* 10594 7862* 7862* 6357* 6357* 5383* 5383* 4652* 4036 4322* 3562 9,71
3,0 m 9053* 9053* 6876* 6876* 5595* 5228 4698* 3952 4119* 3360 9,99
1,5 m 9875* 9875* 7240* 7047 5716* 5055 4637* 3863 3915* 3292 10,04
0,0 m 5815* 5815* 9781* 9781* 7207* 6801 5597* 4918 4390* 3795 3671* 3349 9,85
-1,5 m 6874* 6874* 8762* 8762* 6631* 6631* 5101* 4843 3780* 3772 3335* 3335* 9,42

DX250WMH-5 ∙ Ausleger 6,5 m ∙ gerader Löffelstiel 4,0 m ∙ Gegengewicht 5,2 t
12,0 m 14764* 14764* 2,28
11,0 m 7821* 7821* 7423* 7423* 5,03
10,0 m 7192* 7192* 6223* 6223* 6019* 6019* 6,55
9,0 m 6927* 6927* 5963* 5963* 5370* 5370* 5333* 5333* 7,64
8,0 m 6910* 6910* 5911* 5911* 5232* 5232* 4904* 4697 8,47
7,0 m 7124* 7124* 6005* 6005* 5232* 5232* 4641* 4254 4598* 4150 9,12
6,0 m 7569* 7569* 6220* 6220* 5313* 5313* 4628* 4265 4360* 3786 9,61
5,0 m 11445* 11445* 8230* 8230* 6524* 6524* 5443* 5443* 4653* 4236 4159* 3538 9,98
4,0 m 9018* 9018* 6873* 6873* 5591* 5591* 4688* 4187 3978* 3373 10,24
3,0 m 9764* 9764* 7199* 7199* 5724* 5477 4706* 4128 3802* 3272 10,39
2,0 m 10220* 10220* 7417* 7417* 5796* 5357 4678* 4067 3622* 3227 10,44
1,0 m 10222* 10222* 7452* 7452* 5771* 5253 4575* 4013 3424* 3234 10,4
0,0 m 9765* 9765* 7267* 7267* 5607* 5172 4362* 3974 3195* 3195* 10,26
-1,0 m 11032* 11032* 8940* 8940* 6833* 6833* 5275* 5124 3993* 3953 2919* 2919* 10,01
-2,0 m 9133* 9133* 7820* 7820* 6150* 6150* 4737* 4737* 3398* 3398* 2570* 2570* 9,65

DX230WMH-5 ∙ Ausleger 6,1 m ∙ gerader Löffelstiel 4,0 m ∙ Gegengewicht 4,0 t
12,0 m
10,5 m 7386* 7386* 6113* 6113* 5,19
9,0 m 6628* 6628* 5790* 5790* 4877* 4877* 7,14
7,5 m 6542* 6542* 5656* 5656* 5035* 5035* 4367* 4324 6,39
6,0 m 6991* 6991* 5858* 5858* 5068* 5068* 4441* 3842 4130* 3664 9,22
4,5 m 11045* 11045* 7931* 7931* 6282* 6282* 5237* 5186 4452* 3818 4036* 3306 9,75
3,0 m 9068* 9068* 6773* 6773* 5429* 5027 4464* 3748 3761* 3126 10,03
1,5 m 9750* 9750* 7074* 6861* 5506* 4865 4378* 3673 3473* 3077 10,08
0,0 m 9466* 9466* 6948* 6636* 5326* 4743 4066* 3618 3126* 3126* 9,89
-1,5 m 5707* 5707* 8269* 8269* 6262* 6262* 4747* 4688 3325* 3325* 2658* 2658* 9,47

 
HUBKRÄFTE

1.	Hubkräfte gemäß ISO 10567:2007(E).
2.	Lastpunkt befindet sich am Ende des Löffelstiels.
3.	* = Die Nennlasten basieren auf der hydraulischen Leistung.
4.	Die angegebenen Nennlasten überschreiten 75 % der Kipplast 

bzw. 87 % der hydraulischen Hubkraft nicht.
5.	Zur Berechnung der Hubkraft mit Löffel wird das tatsächliche 

Gewicht des Löffels von den Werten subtrahiert.
6.	Die angegebenen Konfigurationen müssen nicht zwangsläufig die 

Standardausrüstung der Maschine wiedergeben.

 	 : Leistung über die Front.
 	 : Leistung über die Seite bzw. 360°.
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SERIEN- UND SONDERAUSRÜSTUNG

Motor
	● Doosan DL06, Stufe IV-konform, mit SCR, EGR, DOC, wassergekühlter 
Dieselmotor mit Turbolader mit Ladedruckregelventil und Luft-Luft-
Ladeluftkühler

	● Automatische Drehzahlabsenkung
	● Automatische Abschaltung
	● Kein DPF

Hydrauliksystem
	● Ölrückführung für Ausleger und Löffelstiel
	● Schockabsorber-Ventile für Schwenkmechanismus
	● Freie Anschlüsse (Ventil)
	● Boosterfunktion auf Tastendruck
	● Smart Power Control (SPC)
	● Bidirektionale Zusatzhydraulik und PERO-Verschlauchung
	● Zylinderdämpfung und Schmutzdichtungen
	● Steuerung von Ölfluss und Druck der Zusatzhydraulik von der 
Instrumentenkonsole aus

Kabine und Innenraum
	● Schallisolierte Druckkabine mit CabSus-Aufhängung
	● Beheizbarer, verstellbarer, luftgefederter Sitz mit verstellbarer Kopfstütze 
und Armlehne

	● Klimaautomatik
	● Hochziehbare Frontscheibe mit Sonnenrollo und abnehmbarer  
unterer Frontscheibe

	● Schiebefenster links
	● Scheibenwischer mit Intervallschaltung
	● Regenschutzblende
	● Auftauschalter für Heckfenster
	● Einstellbare PPC-Handgelenksteuerhebel für Löffelstiel, Ausleger,  
Löffel und Schwenkmotor

	● Joysticks und Pedale gestatten die Proportionalsteuerung der 
Zusatzhydraulik für Anbaugeräte

	● Verstell- und kippbare Lenksäule
	● Pedal für Zusatzhydrauliksteuerung (uni- und bidirektional)
	● Jog-Shuttle-Schalter
	● TFT-LCD-Farbdisplay (7 Zoll / 18 cm)
	● Anbaugeräte-Managementsystem mit 10 Voreinstellungen
	● Motordrehzahlregler 
	● Automatische Fahrgeschwindigkeitsregelung
	● 4 Betriebsarten und 4 Arbeitsmodi
	● Elektrische Hupe
	● Zigarettenanzünder
	● Deckenleuchte
	● Getränkehalter
	● Verschiedene Staufächer (z. B. Dokumentenhalter unter dem Sitz)
	● Staufächer (Werkzeuge usw.)
	● Warmhalte-/Kühlbox
	● Ebener, geräumiger, leicht zu reinigender Boden
	● Hauptschlüssel
	● Diebstahlschutz
	● Zusätzliche 12-V-Steckdose
	● Serielle Datenkommunikationsschnittstelle für Notebook
	● Funkfernbedienung mit Ein-/Aus-Schalter
	● Lautsprecher und Radioanschlüsse
	○ MP3/USB-Radio oder MP3/USB-Radio mit CD-Player

Sicherheit
	● Sicherheitsventile für Ausleger- und Löffelstielzylinder
	● Überlastmelder
	● Große Sicherheitsgeländer am Oberwagen und an Tritten
	● Rundum-Kennleuchte
	● Heck- und Seitenkamera
	● Rutschfeste Lochbleche
	● Hydraulik-Sicherheitssperrhebel
	● Sicherheitsglas
	● Hammer für Notausstieg
	● Rechter und linker Rückspiegel
	● Tankdeckel und Abdeckungen verschließbar
	● Batterietrennschalter
	● Motor-Wiederstartverhinderung
	● Feststellbremse
	● Arbeitsscheinwerfer (2 vorn am Rahmen, 4 vorn an der Kabine,  
2 hinten an der Kabine, 2 am Ausleger und 1 heckseitig)

	● Motor-Notabschalter und Steuerschalter für die Hydraulikpumpen
	○ FOGS-Kabine - Kabinenschutzgitter oben und vorn (ISO 10262)
	○ Schutzvorrichtungen oben und unten an der Frontscheibe

Sonstiges
	● DX230WMH-5: Ausleger 6100 mm – Löffelstiel 4200 mm – Gegengewicht 
4000 kg

	● DX250WMH-5: Ausleger 6500 mm – Löffelstiel 4500 mm – Gegengewicht 
5200 kg

	● Telematiksystem Doosan Connect
	● Automatische Abschaltung der Betankungspumpe
	● Doppelelement-Luftfilter und vorgefilterter Turbo-Staubabscheider
	● Kraftstoffvorfilter mit Wasserabscheidersensor
	● Staubfilter für Kühler/Ölkühler
	● Selbstdiagnosefunktion
	● Lichtmaschine (24 V, 80 A) - Batterie (2 × 12 V, 150 Ah)
	● 2-stufiges Lastschaltgetriebe mit Kriechgang
	● Zentralschmierung der Gelenke von Drehkranz und Arbeitsgruppe
	● Schutzvorrichtungen für Arbeitsscheinwerfer
	● Ausleger mit Schwimmstellung
	● Luftkompressor
	○ Löffelstiel 4000 mm, gerade
	○ Greifer und Magnet
	○ Schnellkupplungsverschlauchung für geraden Löffelstiel
	○ Zusätzlicher Filter für Hammerleitung
	○ Doppelter Pumpendurchsatz
	○ Fahr- und Schwenkalarm

Unterwagen
	● Doppelbereifung 10.00-20-16PR
	● 3 Pendelachssperrmodi für die Vorderachse (Ein/Aus/Automatisch)
	● Kolbenstangenschutz für die Stabilisatorzylinder
	● Abschließbarer Werkzeugkasten (linke Seite)
	● Kettenspannösen vorn und hinten
	● Breitachse 2750 mm
	● 4 unabhängige Pratzen mit Zylinderschutz
	○ Abschließbarer Werkzeugkasten (rechte Seite)
	○ Vollgummireifen 10.00-20

●  Serienausrüstung  ○  Sonderausrüstung
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